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ZIEHEN SIE DEN VERSCHLUß VOM 
CLEANWORLD-DAMPFPROFI UND FÜLLEN 
SIE DEN TANK MIT WASSER AUF 

STECKEN SIE DEN STECKER IN DIE 
STECKDOSE UND SCHALTEN DEN 
HAUPTSCHALTER EIN: 

SCHALTEN SIE DIE HEITZUNG EIN 
UND WARTEN BIS DAS GRÜNE LICHT 
LEUCHTET 

STECKEN SIE DAS 
BEDIENERELEMENT IN DEN 
CLEANWORLD-DAMPFPROFI BIS ES 
EINRASTET 

DER CLEANWORLD-DAMPFPROFI HAT 
3 DAMPFSTUFEN: 
STUFE1: 1 WOLKE      
STUFE 2: 2 WOLKEN   
STUFE 3: WEIßE POWERTASTE  
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ENTKALKEN: SCHALTEN SIE DEN 
KALTEN CLEANWORLD-DAMPFPROFI 
NUR DEN HAUPTSCHALTER EIN. DIE 
PUMPE PUMT DAS KALTE WASSER IN 
DEN VORDEREN TANK. JETZT ZIEHEN 
SIE DAS STROMKABEL VON DER 
STECKDOSE UND ÖFFNEN DEN 
VERSCHLUßSCHRAUBEN AN DER 
UNTERSEITE DES GERÄTES 

WENN DER CLEANWORLD-
DAMPFPROFI WASSER BENÖTIGT, 
KOMMT KEIN DAMPF AUS DEM 
SCHLAUCH UND ES LEUCHTET DAS 
ROTE LICHT. SIE KÖNNEN JEDERZEIT 
AUCH WÄHREND DES BETRIEBES 
NACHFÜLLEN. 
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STECKEN SIE DAS 
BEDIENERELEMENT IN DEN 
CLEANWORLD-DAMPFPROFI BIS ES 
EINRASTET 
DER CLEANWORLD-DAMPF-MOP HAT 
3 DAMPFSTUFEN: 
STUFE 1: 1 WOLKE      
STUFE 2: 2 WOLKEN   
 


