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HINWEISE

VOR BENUTZUNG DER MASCHINE IST DAS VORLIEGENDE
HANDBUCH SORGFALTIG ZU LESEN

EINLEITUNG

Die Cleanworld ist eine Maschine zur Reinigung von FuBbdden, die mit einen
neuartigen automatischen System zur Aufnahme des Schmutzwassers ausgestatte
ist. Thre konstruktiven Merkmale verleihen ihr Vorteile und Leistungsfihigkeiten
die sie von allen anderen Bodenreinigungsmaschinen unterscheidet.

Dic C hat zwei auBerordentlich robuste zylindrische Biirsten, die aufgrund ihre
dezentralisierten Anbringung in der Lage sind, jede Oberfliche bis zum duBersten End:
der Sockel von Winden oder Mobeln griindlich zu reinigen und dabei die schmutzig
Fliissigkeit vollkommen aufzunehmen.

Es ist die einzige Maschine mit doppelter Arbeitsweise, welche die Umkehrbarkei
der Bewegung erméglicht, indem einfach die Stellung des Handgriffs verstellt wird
ohne dabei Position der Maschine zu verindern, und mit voller Energie vorwérts un
rilckwérts zu arbeiten.

Sie ist mit zwei sich gegeniiberliegenden Behiltern zur Aufbewahrung und Verteilung
des Wassers ausgestattet, deren Position ein einwandfreies Gleichgewicht und ein
doppelte und einheitliche Verteilung der Fliissigkeit auf dem Fulboden gewihrleistet.

Der Behilter zur Aufnahme des Schmutzwassers, in der Mitte angebracht, sorgt fil
ein einwandfreies Gleichgewicht der Maschine, die dank dieser umsichtiger
Konstruktion wendig und praktisch ist, im Gebrauch sehr leicht gleitet und der
Bediener nicht ermiidet.

Die C wurde auf der Basis der besten technischen Tradition entwickelt und konstruier
und arbeitet mit technisch hoch qualifizierten Errungenschaften.



Achtung: Fiir dieses Geriit diirfen ausschlieBlich die vom Konstrukteur
spezifizierten Biirsten verwendet werden.

Die Benutzung von anderen Biirsten kann die Sicherheit des Gerits
beeintriichtigen.

DER  NEUARTIGE  HANDGRIFF, " B —
WELCHER DIE ARBEITSRICHTUNG if?”?,j;z‘/ ‘,
UMKEHRT, ERMOGLICHT IN BEIDEN %
RICHTUNGEN EINE EINWANDFREIE g
REINIGUNG VON FUSS- UND
TEPPICHBODEN BIS ZU DEN RECHTEN
UND LINKEN ENDEN.

Das tragende Gestell der gesamten Struktur ist aus gepresstem geschmolzenem
Aluminium, die #uBere Verkleidung ist in hochwertigem, stofifestem Material
ausgefiihrt, die Seitenwand, in der sich die Biirsten befinden, ist aus Inox-Stahl,
und alle Komponenten sind allererster Wahl.

Die C-Reinigungsmaschine ist immer bereit, duBerst einfach im Gebrauch und
bewegt sich bei der Fortbewegung auf vier leicht gleitenden Rollen, die
automatisch heraustreten.

Wir empfehlen, die Anleitung fiir den Gebrauch und die Wartung aufmerksam zu
befolgen.

Dieses Gerat ist neben dem normalen Hausgebrauch fiir die Benutzung in
offentlichen Gebauden geeignet, zum Beispiel in Hotels, Schulen,
Krankenhiuser, Fabriken, Geschéften, Biiros, Verleihfirmen.



Wiischt und trocknet FuBBbiden aus:

Keramik - Gummi- Tapisum - Terrakotta - Teppichboden - Klinker - Zement
- Holz - Plastik - PVC - Epoxydharz - Backstein - Porphyr - Marmor - Granit
- Reliefkeramik - verschraubte Boden - Naturstein - Linoleum - Porzellan -
Glas - kiinstlerisches Mosaik - Teppiche - Quarz - Kies - Steinzeug.

Regler (Rest Traslation)
Schmutzaufnahme einschalten (Mop UP)
Motorschutz (Motor Protector)

Behilter filr Wasser mit Putzmittel
Aufnahmebehiilter
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ZUSAMMENSETZEN DER MASCHINE

Die Maschine wird in Kartonverpackung verschickt.

Bei Erhalt des Kolli muss der Benutzer die Anleitung zum Zusammensetzen
der Teile befolgen, die aus Platzgriinden fiir den Versand auseinander
genommen werden.

Die Verpackung enthilt

1 Fuf}-/ Teppichbodenreinigungsmaschine
2 Kniestiick fiir Handgriff

3 Handgrift

- Verbindungskappe

Handbuch fiir den Gebrauch und die Wartung
Konformititszertifikat



MONTAGE DES HANDGRIFFS
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Das Kniestiick der Stange in den
Sitz der Gelenkhalterung
einsetzen.

Die beiden Schrauben mit dem zur
Ausstattung gehdrenden Schliissel
anschrauben und fest anziehen.
(Abb. 1)

Den Griff des Handgriffs mittels der
Verbindungskappe montieren und dabei
darauf achten, die Schrauben nach innen
und den Halterungsarm fiir das Kabel nach
unten zu richten.

Dic drei Schrauben mit demselben zur
Ausstattung gehorenden Schliissel anzichen
(Abb. 2).

: Der montierte Handgriff
muss so ausschen, wie in der nebenstehenden Zeichnung
angegeben.

Die unter dem Hebel des Handgriffs befindliche Schraube des
Schlauchspanners cinstellen und gleichzeitig aul die Bewegung der Taster
achten. die den Ausfluss der Fliissigkeit aus dem Behilter ermoglichen.
(Abb.3)



Darauf achten, dass die Taster mit der Seitenwand im Lot stehen,
wenn der Hebel nicht angezogen ist. (Abb. 4)

Wenn die Taster heraustreten, konnen die Fliissigkeitsbehilter in ihren

Sitz weder eingesetzt noch aus ihm herausgenommen werden”

% Das Auftiillen kann erfolgen, indem
man mit einem GefdB Wasser
einschiittet (Abb. 5) oder, da sie
' leicht herauszunchmen sind, indem
diec beiden Behilter unter einen
Wasserkran gestellt werden.

EINFULLEN DER REINIGUNGSFLUSSIGKEIT

Zwei Behilter enthalten die Reinigungslésung und beide miissen denselben Pegel aufweisen.
Fiir den optimalen Gebrauch Threr Cleanw.-Reinigungsmaschine erkundigen
Sie sich beim Hehrsteller oder bei den autorisierten Wiederverkaufern nach den speziellen

Reinigungsmitteln fiir jeden Fulbodentyp. (Fiir die Dosierung sind die auf den Flaschen
angegebenen Hinweise zu beachten.)

ng: Fiir Schiden, die durch eine unsachgemifie Benutzung der Maschine
oder durch Verwendung von fiir den FuBlbodentyp ungeeigneten
Reinigungsmitteln verursacht sind, lehnt die Herstellerfirma

jegliche Verantwortung ab.
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